K2-KAN Truméga 2018-07-16

Material: Polypropen (PP)
Matt: @300- 1000 mm.
Certifieringar: Finns
Tillverkare: Kaczmarek

K2- Kan ror och rordelar ar avsedda for:

K2-KAN ar vatten- och avloppsledningssystem av dubbelvaggiga polypropenrdr. De ar avsedda for
dagvatten, dranering och industriella avloppssystem. Tack vare sina hallbara egenskaper och dess enkla
installationsteknik ar K2-KAN det optimala avloppssystemet for de flesta. Det kan laggas under starkt
trafikerade vagar liksom i andra, mindre traffikerade, omraden.

Dess hallbarhet uppskattas till minst 100 ar, darfor ar investeringen mycket kostnadseffektivt. Rorets laga
vikt underlattar betydligt laggning och montering av diverse vatten- och avloppledningsnat. K2-KAN ror ar
2 - 3 ganger lattare an andra plastror med massiv vagg och 15 - 20 ganger lattare an betongror.

Med tanke pa att roren ar lattmonterade, dess laga vikt och systemets anvandarvanlighet vid skarvning
och montering ger en arbetstidsbesparing pa ca 20 - 30%.

Standarder, godkdnnanden och certifikat:

- PN-En 13476-3+a1:2009 Rorledningssystem av plast for underjordisk dranering och avlopp utan tryck.
Ledningssystem av profilerade ror av ej mjukgjord polyvinylklorid (PVC-U), polypropen (PP) och polyten (PE).

Del 3: Specifikationer fér ror och rérdelar med slata inre ytan och den profilerade ytan samt system av typ B.

- PN-EN 476:2012 Allmanna krav for komponenter som anvands i system
for spill- och dagvatten.

- PN-EN 681-1:2002 Elastertatningsringar - Materialkrav for tatningsringar for rérdelar till vattenledningar
och draneringssystem. - Del 1: Gummi
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Artikelnr

1043293010
1043313010
1043333010

1043353010
1043373010
1043393010

Benamning

K2-KAN Trumoga
K2-KAN Trumaoga
K2-KAN Trumoga

K2-KAN Trumaoga
K2-KAN Trumoga
K2-KAN Trumoga

Matt

@300 mm
@400 mm
@500 mm

@600 mm
@800 mm
?1000 mm
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