
  

1 Produktens namn KABL -xxxx BL26 slamavskiljare - minireningsverk upp till 50 personer - 

2 Referenskod KABL2600, KABL2660;KABLxxxx

3 Avsedd användning förtillverkade slamavskiljare av PE (polyeten)

4 Tillverkare

5 Tillverkarens representant Marco Rumberg (managing director), rumm@premiertech.com

6 System för bedömning 3

7 Harmoniserad teknisk specifikation EN 12566-1:2000/A1:2003 Första året för CE-deklaration: 2023

8 Anmält organ PIA GmbH (NB 1739) utförde den första inspektionen med system för bedömning 3 

samt skapade testrapport nr PIA2023-HWG-2303-1024

Hydraulisk effektivitet Polystyrenpärlor: 0,49 g

Enligt EN 12566-1 Effektivitet: 99,95 %

Strukturellt beteende (pit-test) PIA2015-ST-PIT-1406-1043.01 Godkänd (VÅTA förhållanden)

Modell  Nominell storlek Användbar volym

KABL2600 (testad modell) 
2 m³ 2,4 m³

Vattentäthet (test med vatten)

Hållbarhet

Brandbeteende 

Utsläpp av farliga material

Den här prestandadeklarationen utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

Den här deklarationen bekräftar att prestandan överensstämmer med angivna förordningar, direktiv och standarder.

Den ger inga garantier för produktens egenskaper. Alla tillhandahållna säkerhetsanvisningar, 

tekniska underlag samt anvisningar för montering, installation, driftsättning, drift och underhåll måste åtföljas. 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Boizenburg, Maj 2023

Prestandadeklaration

Premier Tech Water and Environment GmbH, 

Am Gammgraben 2,  D-19258 Boizenburg, Germany

Max. nedsänkningsdjup i grundvatten 

enligt installationsspecifikation: 

till tankens mitt

VÅTT 0,67 m

NPD

Godkänd

Godkänd

E

(enligt byggproduktförordningen CPR nr 305/2011)

Nr DOKK8411SE 230517

DOKK8411SE 230517 BL26 septic tank CE DoP


